
Informacje ogólne 

Mikrofon Shure Microflex MX 153 jest profesjonalnym, miniaturowym mikrofonem nagłownym, 
idelanym do mowy oraz innych zastosowań gdzie istnieje potrzeba użycia dyskretnego mikrofonu, 
a poziom gain before feedback, większy niż w mikrofonach lavalier jest pożądany. 

Dostarczjąc niezwykłej jakości dźwięk, MX153 jest idealny do prowadzania prezentcji 
biznesowych, w miejscach kultu lub wszelkiego rodzaju konferencjach A/V jak i przy użyciu 
nagłośnienia dźwięku live. Dodatkowo, technologia CommShield zapewnia dużą odporność na 
zakłócenia RF ze źródeł takich jak telefony komórkowe lub cyfrowe nadajniki typu bodypack.  
Dostępny w 3 różnych kolorach.

 Używanie z nadajnikami typu bodypack innymi niż firmy Shure. 

Podłączając mikrofon do nadajnika typu bodypack innej firmy niż Shure, upewnij się, że to 
urządzenie jest w stanie dostarczyć +5 V DC (minimum 130 μA)  

Zakładanie mikrofonu. 

Umieść mikrofon nad uchem, plasując część podpierającą 
ucho za małżowiną. Pałąk mikrofonu powinien być 
skierowany w stronę kącika ust. Dopasuj ułożenie mikrofonu 
poprzez lekkie wyginanie pałąka. Nie wyginaj ramienia 
mikrofonu bardziej niż 20°.
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Podłączenie XLR 

W celu podłączenia mikrofonu MX153 do wejścia mikrofonowego typu XLR, użyj 
przedwzmacniacza RK100PK (dostępny oddzielnie). 

Zasilanie phantom 
Przedwzmacniacz RK100PK wymaga zasilania phantom i najlepiej działa z napięciem 48 Vdc. 
Przedwzmacniacz może działać z zasilaniem na poziomie 11 Vdc, jednakowoż zmniejsza się 
headroom oraz czułość. 

Większość nowoczesnych mikserów pozwala na dostarczenie zasilania phantom. Musisz 
zbalansowanego kabla mikrofonowego: XLR - XLR lub XLR - TRS. 

Filitrowanie RFI 
Mikrofon MX153 jest wyposażony w technologię CommShield, która pozwala na lepsze filtrowanie 
zakłóceń RF. Chcąc uzyskać najlepszą odporność na zakłócenia RF, zawsze używaj 
przedwzmacniacza RK100PK (dostępny oddzielnie)

Specyfikacja

Typ przetwornika Elektretowy pojemnościowy

Charakterystyka kierunkowa Dookólna

Charakterystyka częstotliwościowa 20 do 20,000 Hz

Impedancja wyjścia N/A

Czułość (1 kHz) - 41 dBV/Pa (9 mV/Pa)

Maksymalny SPL (1 kHz przy 1 % THD) 2500 Ω: 107 dB SPL  
1000 Ω: 107 dB SPL 

Stosunek sygnału do szumu 60 dB

Zakres dynamiki (@ 1 kHz) 2500 Ω: 73 dB 
1000 Ω: 73 dB 

Szum własny 34 dB

Zakres temperatur odpowiednich do pracy -18°C (0°F) to 57°C (135°F)

Polaryzacja Dodatnie ciśnienie dźwięku na membranę produkuje 
ujemne napięcie na pin 3 w odniesieniu do pin 1.

Wymagania dot. zasilania +1–5 V DC (500 μA max.)

Waga 19.76 g
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