
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Mikrofon stereofoniczny Plug-in
TM-2X



2 TASCAM  TM-2X

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

14 Wszystkie czynności serwisowe powinny 
być wykonane przez wykwalifikowany 
personel. Przegląd serwisowy jest konieczny, 
jeśli nastąpiło jakiekolwiek uszkodzenie 
sprzętu, po uszkodzeniu przewodu zasilają-
cego lub wtyku, w przypadku wylania na 
sprzęt płynów, upadku na sprzęt ciężkich 
przedmiotów, wystawienia sprzętu na dzia-
łanie deszczu lub wilgoci, upadku sprzętu 
lub pojawienia się objawów nienormalnego 
działania sprzętu.

• Nie wolno wystawiać urządzenia na 
bezpośrednie działanie wody.

• Nie wolno umieszczać na urządzeniu 
żadnych pojemników z wodą lub innymi 
płynami.

• Nie wolno instalować urządzenia w zamknię-
tych obudowach takich jak regały na książki 
itp.

• Urządzenie pobiera nominalny spoczynkowy 
prąd z gniazda sieciowego przy wyłączniku 
napięcia (POWER lub STANDBY/ON) 
w pozycji OFF (zasilanie wyłączone).

• Urządzenie powinno być umieszczone 
w pobliżu gniazda sieci energetycznej AC, 
aby możliwe było łatwe i szybkie odłączenie 
go od źródła zasilania.

• Wtyk sieciowy służy do odłączenia 
urządzenia od sieci energetycznej i z tego 
względu powinien być on łatwo dostępny.

• Jeśli urządzenie wykorzystuje baterie lub 
akumulatory (są one źródłem zasilania lub 
podtrzymania pamięci), nie należy wystawiać 
go na działanie promieni słonecznych, 
ognia lub wysokiej temperatury.

• UWAGA – W przypadku urządzeń, które 
posiadają wymienną baterię litową, istnieje 
ryzyko wybuchu, jeśli bateria zostanie 
wymieniona na niewłaściwy typ. Przy 
wymianie należy użyć takiej samej baterii 
lub jej odpowiednika.

1 Należy przeczytać tę instrukcję obsługi.
2 Należy zachować tę instrukcję obsługi.
3 Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń.
4 Należy stosować się do wszystkich instrukcji.
5 Nie należy używać tego sprzętu w pobliżu 

wody.
6 Czyszczenia należy dokonywać tylko za 

pomocą suchej tkaniny.
7 Nie wolno zasłaniać żadnych otworów 

wentylacyjnych. Instalacji należy dokonywać 
zgodnie z instrukcjami producenta.

8 Nie należy umieszczać sprzętu w pobliżu 
źródeł ciepła takich jak grzejniki, piecyki, 
kuchenki oraz innych wytwarzających 
ciepło (w tym wzmacniaczy).

9 We wtyku sieciowym nie należy usuwać 
żadnych terminali ani odłączać od nich 
przewodów. 
Jeśli dołączony wtyk nie pasuje do gniazda 
zasilania, należy skontaktować się z wykwa-
lifikowanym elektrykiem w celu wymiany 
gniazda na spełniające aktualne normy.

10 Przewód sieciowy należy zabezpieczyć 
przed nadepnięciami i przygnieceniami. 
Szczególnie należy chronić wtyki oraz 
miejsca, w których wychodzą one ze sprzętu.

11 Należy używać akcesoriów rekomendowa-
nych tylko przez producenta sprzętu.

12 Należy używać tylko wózków transportowych, 
statywów, wsporników oraz podstaw okreś-
lonych przez producenta lub sprzedawanych 
ze sprzętem. Podczas korzystania z wózków 
należy zachować szczególną ostrożność 
przy równoczesnym transporcie kilku ele-
mentów, zwłaszcza w układzie pionowym.

13 Należy odłączyć zasilanie sprzętu podczas 
wyładowań atmosferycznych oraz jeśli 
przez dłuższy czas sprzęt nie będzie 
wykorzystywany.
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WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Inne ostrzeżenia

• Nie należy instalować urządzenia w następujących miejscach. W przeciwnym wypadku może 
dojść do jego awarii.

• Miejscach o dużych drganiach lub takich, które wykazują dużą niestabilność.

• W pobliżu okien oraz w innych miejscach, gdzie występuje bezpośrednie nasłonecznienie.

• W pobliżu grzejników lub innych bardzo gorących miejscach.

• W miejscach bardzo zimnych.

• W miejscach o złej wentylacji lub o wysokiej wilgotności.

• W miejscach o dużym zanieczyszczeniu.

• Należy unikać instalowania tego urządzenia nad różnego typu urządzeniami elektrycznymi, 
które generują duże ilości ciepła, np. nad wzmacniaczami mocy.

• Nie wolno dopuścić do zamoczenia urządzenia.

• Jeśli urządzenie jest wniesione z zimnego do ciepłego pomieszczenia lub też jest używane 
po nagłej zmianie temperatury, istnieje ryzyko wystąpienia zjawiska kondensacji pary wodnej. 
Woda zawarta w powietrzu może skroplić się na wewnętrznych mechanizmach powodując 
niemożność właściwej pracy urządzenia. W celu uniknięcia tego zjawiska lub w przypadku, 
gdy się ono pojawi, przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy pozostawić je na 
jedną lub dwie godziny w nowych warunkach termicznych.

• Jeśli pojawią się problemy w pracy tego urządzenia, należy skontaktować się z jego 
sprzedawcą lub punktem serwisowym. Nie należy korzystać z niesprawnego produktu.
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WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

< Informacje dla klientów w Europie
Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym 

a) Wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych należy pozbywać się oddzielnie od 
ogólnych odpadów gospodarstwa domowego i korzystać z rozwiązań wskazanych przez 
przepisy prawne lub władze lokalne.

b) Stosując się do tych zaleceń będziesz mieć pewność, że produkt, którego właśnie się 
pozbywasz, zostanie odpowiednio potraktowany, zostaną odzyskane i ponownie 
przetworzone jego podzespoły, co znacznie przyczyni się do zmniejszenia negatywnego 
wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzkie. 

c) Niewłaściwe składowanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych może mieć 
poważne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi ze względu na obecność w sprzęcie substancji 
niebezpiecznych. 

d) Symbol odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE) w postaci przekreślonego 
pojemnika na śmieci na kółkach wskazuje, że urządzenia elektryczne i elektroniczne 
muszą być zbierane i utylizowane oddzielnie od odpadów domowych.

e) Systemy zwrotu i gromadzenia odpadów są dostępne dla końcowych użytkowników. 
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat utylizacji zużytych urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych należy skontaktować się z urzędem miasta, jednostką 
zajmującą się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym zakupiono sprzęt.

< Informacje dla klientów w Chinach
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Bardzo dziękujemy za zakup stereofonicznego mikrofonu typu plug-in TASCAM TM-2X.

Przed podłączeniem i użyciem urządzenia prosimy o znalezienie czasu na przeczytanie całej 
instrukcji obsługi, w celu zrozumienia sposobu właściwej konfiguracji i podłączenia mikrofonu. 
Pozwoli to też poznać możliwości oraz szereg jego użytecznych funkcji. Po przeczytaniu tej 
instrukcji prosimy o jej zachowanie w bezpiecznym miejscu, w celu skorzystania z niej w przyszłości.

Instrukcję obsługi (w języku angielskim) można też pobrać ze stron internetowych firmy TASCAM 
http://www.tascam.com lub http://tascam.eu 

 Przegląd cech produktu
• Mikrofon stereofoniczny, który do działania wymaga zasilania typu plug-in.

• Wykorzystuje parę mikrofonów działających w konfiguracji X-Y, które są takie same jak 
w przypadku wielu rejestratorów linear PCM firmy TASCAM. Zapewniają one nagrania 
z czystym i wyraźnym obrazem stereo oraz z minimalnymi różnicami fazowymi.

• Kierunkowe, pojemnościowe kapsuły mikrofonowe o wysokiej czułości mogą mieć zmieniany 
kąt ustawienia, co umożliwia dokonywanie nagrań audio o wysokiej jakości.

• Wśród dostępnych funkcji, które zapewniają optymalną jakość nagrań, znajdziemy filtr 
dolnoprzepustowy, który ogranicza szumy w dolnym paśmie pochodzące od instalacji 
klimatyzacyjnych, podmuchów wiatru oraz inne dźwięki, które pojawiają się podczas 
podłączania mikrofonu oraz zmian ustawień jego czułości.

• Wolno zawieszona konstrukcja zapewnia obniżenie poziomu zakłóceń powodowanych przez 
bezpośredni kontakt. To rozwiązanie ogranicza też szumy mechaniczne, np. te powodowane 
przez działanie układów autofocusu oraz automatycznej stabilizacji obrazu.

• Oprócz możliwości bezpośredniego zamontowania w gnieździe stopki lampy (która spełnia 
standardy ISO/JIS), nagwintowane gniazdo znajdujące się na dolnej ścianie stopki pozwala na 
zamocowanie mikrofonu na trójnogu lub statywie.

 Zawartość opakowania
Ten produkt zawiera elementy wymienione poniżej. Należy ostrożnie otworzyć opakowanie 
w celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia. Należy też zachować oryginalne opakowanie – może 
przydać się ono do transportu urządzenia w przyszłości. Jeśli w opakowaniu nie będzie pełnego 
zestawu wymienionych elementów lub uległy one uszkodzeniu podczas transportu, należy 
skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono urządzenie.

• TM-2X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

• Owiewka typu futerko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

• Ramię ograniczające zakłócenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

• Karta gwarancyjna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

• Instrukcja obsługi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
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 Konwencje przyjęte w tej instrukcji obsługi

W tej instrukcji przyjęto następujące konwencje prezentowania informacji:

• Aparat fotograficzny, rejestrator lub inny sprzęt, do którego jest podłączone to urządzenie, 
jest określany jako „podłączone urządzenie”.

• Przyciski, gniazda oraz inne elementy tego urządzenia oraz innego sprzętu są przedstawione 
czcionką pogrubioną np.: LOW CUT.

• Dodatkowe informacje zostały wprowadzone w formie not oraz uwag.

Są to dodatkowe wyjaśnienia oraz opis zachowania się w określonych sytuacjach.

Są to instrukcje, które należy wykonywać w celu uniknięcia awarii lub uszkodzenia urządzenia lub 
innego wyposażenia, a także uniknięcia utraty danych.

 Czyszczenie urządzenia

Do czyszczenia urządzenia należy używać suchej, delikatnej tkaniny. Do czyszczenia nie wolno 
używać tkanin nasączonych substancjami chemicznymi, rozpuszczalników, alkoholu oraz 
podobnych substancji. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia powierzchni lub 
spowodować przebarwienia.

 Znaki towarowe

• TASCAM jest znakiem towarowym należącym do TEAC Corporation, zarejestrowanym w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki oraz w innych krajach.

• Inne nazwy firm, nazwy produktów oraz loga użyte w tym dokumencie są znakami towarowymi 
lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

  NOTA

  UWAGA
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1 Para mikrofonów stereo (L/R)

Stereofoniczna para kierunkowych mikro-
fonów elektretowych działa w konfiguracji 
X-Y. Możliwa jest zmiana ustawienia tych 
wbudowanych mikrofonów.

2 Przełącznik czułości mikrofonów SENS 
L/H.

3 Pokrętło blokady stopy mocującej.

4 Przewód ze stereofonicznym wtykiem 
mini jack 3,5 mm

5 Przełącznik filtra dolnozaporowego 
(FLAT/LOW CUT)

Włączenie filtra dolnozaporowego powo-
duje ograniczenie zakłóceń w paśmie 
niskich częstotliwości pochodzących od 
działających instalacji klimatyzacyjnych, 
wiatru podczas nagrań na otwartej 
przestrzeni, wibracji oraz innych źródeł.

 Nazwy oraz funkcje elementów

6 Uchwyt przewodu.

7 Stopka mocująca.

8 Nagwintowane gniazdo mocowania na 
trójnogu (1/4 cala)

9 Ramię redukujące zakłócenia.

Montując moduł z mikrofonami na 
dołączonym ramieniu możemy ograniczyć 
poziom zakłóceń powodowanych przez 
działanie silnika funkcji autofocusu 
aparatu, układu automatycznej stabilizacji 
obrazu oraz generowanych przez inne 
operacje.
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 Zamocowanie mikrofonów

• Nie wolno podnosić podłączonego urządzenia chwytając za mikrofony lub ramię redukcji 
zakłóceń. Nadmierne ich obciążenie może je uszkodzić, a także doprowadzić do usterki 
podłączonego urządzenia.

• Gdy mikrofony nie są używane, należy odłączyć je od podłączonego urządzenia i odpowiednio 
zabezpieczyć. W przeciwnym wypadku może dojść do przypadkowego uszkodzenia TM-2X 
oraz/lub podłączonego urządzenia.

1. Po całkowitym wsunięciu 7 stopki mocującej do gniazda lampy aparatu należy dokręcić 
pokrętło blokady w celu pewnego zamocowania mikrofonów w gnieździe. Gdy korzystamy 
z trójnogu z rejestratorem lub innego urządzenia, które nie posiada gniazda lampy, możemy 
użyć nagwintowanego gniazda znajdującego się na ścianie dolnej stopki, w celu dokręcenia 
TM-2X do głowicy trójnogu.

2. Stereofoniczny wtyk typu mini jack przewodu połączeniowego wsuwamy do gniazda 
wejściowego mikrofonu podłączonego urządzenia.

 Korzystanie z TM-2X

Przed rozpoczęciem korzystania z TM-2X należy wykonać przedstawione poniżej czynności.

Regulacja kąta ustawienia wbudowanych mikrofonów

Istnieje możliwość regulacji kąta ustawienia 
wbudowanych mikrofonów. Należy wybrać 
optymalny kąt względem źródła dźwięku 
w zależności od pozycji urządzenia.

Zakres regulacji kąta ustawienia mikrofonów 
wynosi 180º, co zostało przedstawione 
na ilustracji z prawej strony.

Ustawienie czułości mikrofonów

Zwykle przed rozpoczęciem nagrywania, przełącznik czułości mikrofonów 2 SENS L/H ustawiamy 
w pozycji H i regulujemy czułość wejściową w podłączonym urządzeniu do uzyskania optymal-
nego poziomu. Jeśli sygnał wejściowy jest zniekształcany, wówczas przełącznik SENS L/H należy 
ustawić w pozycji L. Jeśli zniekształcenia będą występować nadal, należy wówczas odsunąć 
mikrofony od źródła dźwięku.

  UWAGA
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  NOTA

  NOTA

  UWAGA

W zależności od właściwości wejścia audio podłączonego urządzenia zmienia się charakterystyka 
dotycząca odbieranego poziomu ciśnienia akustycznego tego urządzenia. W celu osiągnięcia 
maksymalnych rezultatów i uzyskania optymalnej charakterystyki wejściowej tego urządzenia 
należy wykonać procedurę przedstawioną powyżej w celu ustawienia właściwej czułości. 
Jeśli dźwięki są zniekształcone, gdy przełącznik SENS L/H 2 jest ustawiony w pozycji H, zmiana 
ustawienia na L przed regulacją poziomu w podłączanym urządzeniu może spowodować 
przekazywanie sygnału wejściowego o bardzo niskim poziomie.

Użycie filtra dolnoprzepustowego (low-cut)

W celu włączenia filtra dolnoprzepustowego, przełącznik Low-cut filter umieszczony na boku 
urządzenia należy ustawić w pozycji LOW CUT.

Ponieważ efekt działania filtra dolnoprzepustowego zależy też od właściwości stopnia 
wejściowego podłączonego urządzenia, zmienia się on też wraz ze zmianami właściwości wejścia.

Korzystanie z owiewki typu futerko

Zakładając na mikrofony dołączoną owiewkę typu futerko można ograniczyć szumy 
powodowane przez wiatr, oddech, a także inne zakłócenia wynikające z bezpośredniego 
oddziaływania podmuchów powietrza na mikrofony.

• Dotknięcie modułu z mikrofonami podczas nagrywania może spowodować zarejestrowanie 
niepożądanych dźwięków.

• Podczas nagrywania video mogą być też nagrywane np. dźwięki pracy aparatu oraz towarzyszące 
ruchom obiektywów.

• To urządzenie może działać nieprawidłowo w pobliżu nadawczych stacji radiowo-telewizyjnych, 
a także innego sprzętu, który generuje silne fale elektromagnetyczne lub jest źródłem silnego pola 
magnetycznego.

• Podczas zmiany ustawienia pozycji przełącznika filtra dolnoprzepustowego, przełącznika czułości 
mikrofonów lub zmiany kąta ustawienia mikrofonów należy pewnie przytrzymywać korpus 
modułu mikrofonów. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia stopki mocującej, 
modułu mikrofonu, a nawet podłączonego urządzenia.

5 
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  Dane techniczne

Mikrofon

Typ mikrofonu: kardioidalny

Zakres częstotliwości: 50 Hz – 20 kHz

Wejście oraz wyjście

Maksymalny poziom wejściowy: 120 dB SPL (dla 1 kHz z czułością ustawioną na
zakres H oraz filtrem dolnoprzepustowym
ustawionym w pozycji FLAT)*

Impedancja wyjściowa 1,6 kOhm*

Stosunek sygnał/szum 74dB typowo*

Czułość mikrofonu H = –37 dB, L = –52 dB
przełącznik (SENS) (dla 1 kHz, 0 dB = 1 V/Pa)*

*RL: 2,2 kOhm, Vcc: 2,5 V

Przewód połączeniowy/wtyk

Długość przewodu: 33 cm (13 cali)

Wtyk: 3,5 mm (1/8 cala) wtyk mini stereo TRS (główka:
lewy kanał, pierścień: prawy kanał, tuleja: masa)

Dane ogólne

Zasilanie: Plug-in power (JEITA standard CP-1203A)

Wymiary zewnętrzne: TM-2X: 57 × 59 × 69 (mm)
(szerokość × wysokość × głębokość) 2,24 × 2,36 × 2,71 (cala); (bez przewodu oraz wtyku)

Ramię redukcji zakłóceń: 34 × 57 × 142 (mm)
1,33 × 2,26 × 5,60 (cala)

Masa: TM-2X = 75 g (2,65 uncji)

Ramię redukcji zakłóceń: 41 g (1,45 uncji)

Temperatura pracy: –5 do 45ºC / 23 do 113ºF

<

<

<

<
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 Notatki



TM-2X

Polsound Sp. z o.o.
ul. Brukowa 29, 05-092 Łomianki 

NIP: 526-030-71-75
Tel. 22 2014 100

E-mail: biuro@polsound.pl
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